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Процесс изготовления жабр на крылья своими руками совсем не простое занятие.
Здесь Вам нужно будет уметь работать как сварочным аппаратом, так и шпателем. Если
всем этим Вы владеете в совершенстве, или просто есть огромное желание сделать на
своем автомобиле что то своими руками, то Вам будет полезно ознакомиться с этой
небольшой инструкцией по изготовлению жабр на крыльях автомобиля.
  Жабры на крылья своими рукамиПорядок наших действий:1) Когда Вы
определились с формами и размерами будущих жабр, а так же их глубиной, необходимо
перенести все это маркером на крыло.
2)
Прорезаем в крыльях полученные контуры будущих жабр.
3)
Затем необходимо сделать «бортики» на которых будет держаться утопленная часть
жабр.
4)
После этого можно приступать к креплению полученных пластин к крылу автомобиля и
соединения их между собой точечной сваркой.
5)
Полученные соединения зачищаются и грунтуются.
6)
Далее крыло шпаклюется, а затем грунтуется. Сделать это будет не просто, но нужно
постараться, ведь от этого будет зависеть внешний вид будущих жабр на крыле
автомобиля.
7)
После того как всё высохнет, можно смело красить крыло.Если Вам лень все это делать
самим, то покупайте 
БМВ
. В новой линейке немецкой компании большинство автомобилей уже имеют жабры на
своих крыльях.
Фото-отчет по проделанной работе:
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http://carofger.ru/bmw/kompaniya-bmw-v-2012-godu-ustanovila-rekord-po-prodazham.html
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