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Экономим деньги! Заменяем старый топливный фильтр на новый своими руками.
Фотоотчёт с подробным описанием.

  

      

Разборка

  

1) Откидываем сидушку заднего сидения и вырезанную часть коврового покрытия.
Откручиваем 4 самореза на крышке, для доступа к топливному насосу. 2) Отсоединяем
разьём от эт
ого
насоса для перекачки дизельного топлива нажатием на защёлку разьёма.

 1 / 9

http://petropump.ru/catalog/nasosy/
http://petropump.ru/catalog/nasosy/


Замена топливного фильтра своими руками

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 23.05.2017 05:44

3) Желательно продуть и очистить пространство и крышку топливного насоса.

4) Отстыковываем топливопроводы (желательно оба для удобства): поднимаем вверхоранжевый фиксатор.Нажимаем пальцами на защёлки (голубого цвета) с 2 сторонштуцера топливопровода расстыковываем (стаскиваем) топливопровод от насоса.

5) Откручиваем 8шт. болтов по кругу крышки бензонасоса (головка с трещёткой на 8)
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6) Аккуратно достаём насос из бака, под конец можно оставить его под наклоном что бычасть бензина стёкла в бак, под конец доставать под углом т.к. стоит сатка заборника ипоплавок датчика уровня топлива.

7) Достав насос можно перевернуть его над какой то емкостью (таз, обрезаннаяканистра) для того что бы стёк бензин и меньше пролилось на стол. Располагаем насосна чистой поверхности и начинаем разбирать: - Отсоединяем 2 разьёма: 1. Основной открышки топливного насоса; 2. От моторчика бензонасоса.Отщёлкиваем обратный клапанот фильтра, металическая скоба на 2 защёлках.

8) Вытаскиваем клапан из фильтра, осторожно что бы не повредить и непотерятьуплотнительное кольцо,
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или можно сначала отщёлкнуть трубку обратного клапана от корпуса а клапан снятьпозже когда снимите фильтр.

9) Отсоединяем нижнюю часть корпуса топливного насоса, постепенно отщёлкивая 3пластиковые защёлки по кругу.
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Вот так выглядит нижняя часть:

10) Снимаем верхнюю крышку насоса и фиксатор с металической направляющей тонкойотвёрткой придерживая рукой что бы не потерять.
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11) Расстыковываем патрубок верхней крышки от фильтра - аккуратно тонкой отвёрткойподцепляя пластиковые защелки по очереди тянем его вверх.

Главное не потерять уплотнительное кольцо.

12) Отсоединяем сам фильтр от корпуса путём отщёлкивания 2 защёлок по очереди иодновременно тянем фильтр вверх.
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13) Достаём фильтр.

Желательно продуть и промыть сетку заборника моторчика топливного фильтра.
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СборкаСборка производиться в обратной последовательности.Рекомендуется передсборкой насоса все уплотнительные резинки смазать литолом или силиконовой смазкойчто бы лучше сели (не завернулись) в посадочные места.

При установке насоса в бак обратить внимание на паз в баке и на насосе, они должнысовпасть иначе насос не встанет на место.

Надавив рукой на крышку насоса т.к. он подпружинен, завернуть крепёж.Машина послезамены насоса долго не будет заводиться т.к. магистраль и фильтр пустые,рекомендуется покрутить стартером пару секунд выкл зажигание и на второй раззавести.  
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