
Установка парктроника своими руками. Часть 1

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 06.09.2015 19:55

Установка парктроника своими руками.Парктроник - это дополнительное оборудование,
устанавливаемое на автомобиль с целью обозначить габариты авто чувствительными
датчиками парковки реагирующими на различные препятствия. Парковочный радар
оповещает о приближении к бордюрам, столбам, деревьям и любым другим
препятствиям. В тёмное время суток, когда препятствия плохо различимы, датчики
парковки обязательно отреагируют на приближающийся предмет. Во время парковки в
ограниченном пространстве, парктроник хорошо отработает габариты авто.
Установка парктроника
включает в себя врезку датчиков в бампер, монтаж блока управления в багажном
отделении, прокладка кабелей, установка дисплея. Установка парктроников
различается количеством устанавливаемых датчиков. Установка датчиков парковки
производится как в задний бампер , так и в передний. В задний бампер автомобиля
устанавливается 4 ультразвуковых датчика парктроника. При установке парктроника в
передний бампер, используются от двух до четырёх датчиков.

  

      

 1 / 11



Установка парктроника своими руками. Часть 1

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 06.09.2015 19:55

  Установка парктроника своими руками.Порядок установки парктроника:
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1 ЭТАПРабота проводится в салоне автомобиле. Устанавливаем зеркало парктроникана штатное зеркало. Провод просовываем под обшивку потолка, ничего не доставая(отлично сам везде пролазит, лишь немного надо отогнуть обшивку передней стойки).

*зеркало с защитной плёнкой
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*снимаем плёнку

*крепление зеркала
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*провод уже внутриДойдя до задней стойки, снимаем с неё обшивку. Проволокойпросовываем провод по ходу штатного провода в багажник. Изолентой сматываемданные 2 провода друг к другу.

*просто засовываем внутрь
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*снимаем обшивку

*проволокой просовываем провод в багажник

 6 / 11



Установка парктроника своими руками. Часть 1

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 06.09.2015 19:55

*провод вышел где надо2 ЭТАПРабота проводится в багажнике автомобиля. Лучшеснять обшивку пола, задней фары и задней кромки багажника. Подключаем минус.Сверлим дырку рядом с дыркой держателя обшивки.

*левый нижнийПлюс (лампа заднего хода) – это провод с зелёной и оранжевойполосками (ставим блок с правой стороны машины по ходу движения, с левой стороны,провод другого цвета), в колодке это левый нижний вход.

 7 / 11



Установка парктроника своими руками. Часть 1

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 06.09.2015 19:55

*колодка

*AVSВрезаемся в провод там где это удобнее всего сделать.
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*подключаемся к плюсуБлок крепим на имеющуюся в комплекте липучку,предварительно обезжирив (в данном случае это технический спирт «Трояр»).
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*место под блок

*липучка
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*липучка на блоке

*блок встал на своё местоСтавим блок на своё место, предварительно подключаемпитание и 1 датчик для проверки работоспособности.А перед второй частью выполненияработ нужно обязательно отдохнуть.  Перейти ко 2 Части установки парктроника
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