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Заменяем старые тормозные колодки на новые своими руками.
  Порядок действий:1) Ставим машину на ручник, подпираем противоположное по
диагонали колесо, отпускаем болты крепления колеса, ставим на домкрат, снимаем
колесо.

2) Пшикаем ВД-40 на болты крепления суппорта (красные стрелочки), при
необходимости чистим их железной щёткой, только аккуратно, чтобы не порвать
пыльнички направляющих! 3) Отвёрткой сдавливаем тормозной цилиндр, разводим
колодки. Вставляем отвёртку так, как показано на фото и плавно тянем на себя! Это
надо для того, чтоб вышли старые колодки и было место, куда вставить новые (а они-то
будут больше старых!)

4) Ключом на 14 откручиваем болты.верхний:

и нижний:

5) Снимаем суппорт и смело вешаем его на тормозном шланге! Вынимаем колодки:

Вот такая разница между новыми и старыми:
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6) При необходимости можно снять направляющие, аккуратно поддев пыльник ипомазать их. Но если они ходят нормально, то можно просто немного разработать:

7) Вставляем новые колодки:

Ну а дальше в обратном порядке: ставим суппорт на место (т.к. мы его уже развели доупора, то встать он должен нормально), закручиваем обратно 2 болтика, ставим колесо,опускаем машину.После замены, перед поездкой, прокачиваем педалью тормоза довозврата прежней работоспособности.
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